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Soluciones constructivas 
en constante innovación

El grupo Palau cuenta con una tradición de más de 130 años en la fabricación de arcilla 
cocida. El objetivo: ofrecer soluciones fi ables e innovadoras para el sector de la construcción. 
El enfoque estratégico de Palau Alpicat apuesta por la producción de ladrillos competitivos 
y de alto valor añadido a través de la cuidada selección de arcillas naturales de cantera 
propia, la inversión en I+D+i en todo el proceso productivo y por la exigente política de 
calidad de la empresa. Aspectos pensados para satisfacer las necesidades de un sector en 
evolución.

Portafolio

Ladrillos cara vista

Gama Hidrofugada

Canada (Liso, Corcho y Tosco)

Rojo (Liso, Corcho y Tosco)

Siena (Liso, Corcho y Tosco)

Bronce (Liso y Corcho)

Ébano (Liso y Corcho)

Gama Oxired

Crema

Canada 

Rojo

Siena

Ladrillos no vistos

Gama Fonoabsorbente

Gero Fonoabsorbente 47 dB
(Ladrillo Perforado no visto)

Gama Convencional

Gero 10 (Ladrillo Perforado no visto)

Gero 10x25 (Ladrillo Perforado no visto)

Tochana (Ladrillo Hueco no visto)

Gero Fonoabsorbente 50 dB 
(Ladrillo Perforado no visto)

Soluciones constructivas Soluciones constructivas 
en constante innovaciónen constante innovación

El grupo Palau cuenta con una tradición de más de 130 años en la fabricación de arcilla 
cocida. El objetivo: ofrecer 
El enfoque estratégico de Palau Alpicat apuesta por la producción de 
y de alto valor añadido
propia
calidad
evolución.

Portafolio

Ladrillos cara vista
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Ladrillos cara vista
Gama Hidrofugada

Los ladrillos cara vista hidrofugados Palau Alpicat son fruto de 
una selección de arcillas de cantera propia que reciben un 
novedoso tratamiento de hidrofugación homogénea para 
garantizar la calidad y fi ablidad del producto fi nal. 
Así se consigue una óptima relación succión/absorción que 
facilita la ejecución en obra. La gama hidrofugada Palau 
Alpicat es 100% de origen natural y está disponible en cinco 
tonalidades, producidas en acabados Liso, Corcho y Tosco.

Hidrofugados:
belleza natural 

a todo color

Paleta de Colores
   Canada, Rojo, Siena, Bronce y Ébano. Cinco tonalidades naturales  
   para conseguir un resultado cromático natural y de alta durabilidad.

Gama de Acabados
   La gama hidrofugada Palau Alpicat se compone de tres 
   texturas. El elegante acabado Liso, el rústico acabado 
   Corcho y el acabado Tosco, de aspecto manual.

Medidas
   Los cara vista Palau Alpicat se fabrican en 
   medidas catalana (286mm x 137mm) y castellana 
   (237mm x 113mm) con gruesos de 50, 60 y 70 milímetros.*

   

   *consultar disponibilidad

Benfi cios y ventajas
La gama hidrofugada Palau Alpicat da respuesta a las 
exigencias del mercado tanto por la calidad de los productos 
fabricados como por la constante innovación de la empresa 
en todo el proceso de producción. Aspectos que confi eren 
a los ladrillos hidrofugados Palau Alpicat las más altas 
prestaciones en cuanto a resistencia a compresión 
o expansión por humedad según los ensayos realizados 
acreditados por ENAC.

 

acreditados por ENAC.

Paleta de Colores
   Canada, Rojo, Siena, Bronce y Ébano. Cinco tonalidades naturales  
   para conseguir un resultado cromático natural y de alta durabilidad.

Gama de Acabados
   La gama hidrofugada Palau Alpicat se compone de tres 
   texturas. El elegante acabado Liso, el rústico acabado 
   Corcho y el acabado Tosco, de aspecto manual.

Medidas
   Los cara vista Palau Alpicat se fabrican en 
   medidas catalana (286mm x 137mm) y castellana 
   (237mm x 113mm) con gruesos de 50, 60 y 70 milímetros.*
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Ladrillos cara vista
Gama Hidrofugada 

El acabado Liso de los ladrillos hidrofugados Palau Alpicat 
es fruto de una especial selección de arcillas propias de alta 
calidad para conseguir un resultado totalmente homogéneo 
y muy elegante.

Canada
   Los hidrofugados Canada Liso se 
   caracterizan por su color salmón natural.

Medidas
   Los cara vista Palau Alpicat se fabrican en 
   medidas catalana (286mm x 137mm) y castellana 
   (237mm x 113mm) con gruesos de 50, 60 y 70 milímetros.*

   

   *consultar disponibilidad

Acabado Liso

Ébano
   El principal atributo de la gama cara vista 
   Ébano Liso de Palau Alpicat es el aspecto 
   sólido de la tonalidad.

Bronce
   Los Bronce Liso de la gama cara vista 
   Palau Alpicat disponen de una tonalidad
   marrón señorial.

Siena
   Los cara vista Siena Liso de Palau Alpicat 
   cuentan con una tonalidad tierra natural.

Rojo
   Los cara vista Rojo Liso destacan por 
   su tonalidad roja tradicional.

   Los cara vista Siena Liso de Palau Alpicat 
   cuentan con una tonalidad tierra natural.

   El principal atributo de la gama cara vista 
   Ébano Liso de Palau Alpicat es el aspecto 
   sólido de la tonalidad.
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Ladrillos cara vista
Gama Hidrofugada 

Los cara vista hidrofugados con acabado Corcho Palau 
Alpicat poseen un exclusivo aspecto rústico que personaliza 
el carácter clásico de todas las construcciones.

Canada
   Los Canada Corcho de la gama 
   hidrofugada poseen una atractiva
   tonalidad cálida.

Acabado Corcho   

Ébano
   La sobriedad y elegancia de los cara 
   vista Ébano Corcho son sus principales  
   caracte rísticas.

Bronce
   Los cara vista hidrofugados Bronce Corcho 
   son de aspecto sólido y elegante.

Siena
   El acabado Siena Corcho Palau Alpicat
   combina perfectamente con el paisaje 
   y la vegetación.

Rojo
   Ladrillos hidrofugados cara vista de 
   aspecto manual y tonalidad tradicional.

Rojo
   Ladrillos hidrofugados cara vista de 
   aspecto manual y tonalidad tradicional.

   El acabado Siena Corcho Palau Alpicat
   combina perfectamente con el paisaje 
   y la vegetación.

   Los Canada Corcho de la gama 
   hidrofugada poseen una atractiva
   tonalidad cálida.

   La sobriedad y elegancia de los cara 
   vista Ébano Corcho son sus principales  
   caracte rísticas.
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Ladrillos cara vista
Gama Hidrofugada 

Palau Alpicat dispone en su gama de un acabado Tosco que 
ofrece un destacado aspecto tradicional muy característico 
una vez ejecutada la obra.

Canada
   Los cara vista hidrofugados Canada Tosco 
   tienen una cálida tonalidad salmón.

Acabado Tosco   

   Los cara vista hidrofugados Canada Tosco 
   tienen una cálida tonalidad salmón.

Siena
   Los cara vista Siena Tosco proporcionan 
   a las obras un acabado tradicional 
   muy elegante.

Rojo
   El acabado Rojo Tosco cuenta con 
   un característico aspecto manual.

Rojo
   El acabado Rojo Tosco cuenta con 
   un característico aspecto manual.
   El acabado Rojo Tosco cuenta con 
   un característico aspecto manual.

   Los cara vista Siena Tosco proporcionan 
   a las obras un acabado tradicional 
   muy elegante.

El acabado Tosco se fabrica en medidas catalana (286mm x 137mm) y castellana (237mm x 113mm) con un grueso único de 50 milímetros.
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Ladrillos cara vista
Gama Hidrofugada 

Características técnicas - Medida catalana (286 x 137 mm)      

Gama Hidrofugada   Canada Rojo Siena Bronce Ébano
Características técnicas

Res. Característica a compresión normalizada
UNE-EN 772-1 N/mm2

27,6
Cat. I

30,9
Cat. I

27,6
Cat. I

30,9
Cat. I

30,9
Cat. I

Sales solubles activas
UNE-EN 772-5 S2 S2 S2 S2 S2

Succión de agua
UNE-EN 772-11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Heladicidad
UNE 67028 EX no heladizo no heladizo no heladizo no heladizo no heladizo

Eflorescencias
UNE 67029 EX no no no no no

Expansión por humedad
UNE 67036 0,185 0,307 0,185 0,307 0,307

Inclusiones calcáreas
UNE 67039 no no no no no

Densidad
UNE-EN 772-13 1790 1820 1790 1820 1820

Medidas 28,6 x 13,7 x 5,0 28,6 x 13,7 x 5,0 28,6 x 13,7 x 5,0 28,6 x 13,7 x 5,0 28,6 x 13,7 x 5,0

Peso 2207 2201 2207 2201 2201

Medidas 28,6 x 13,7 x 6,0 28,6 x 13,7 x 6,0 28,6 x 13,7 x 6,0 28,6 x 13,7 x 6,0 28,6 x 13,7 x 6,0

Peso 2649 2641 2649 2641 2641

Medidas - 28,6 x 13,7 x 7,0 - - -

Peso - 3081 - - -

Gama Hidrofugada Canada Rojo Siena Bronce Ébano
Características técnicas

Res. Característica a compresión normalizada
UNE-EN 772-1 N/mm2

33,9
Cat. I

33,8
Cat. I

33,9
Cat. I

33,8
Cat. I

33,8
Cat. I

Sales solubles activas
UNE-EN 772-5 S2 S2 S2 S2 S2

Succión de agua
UNE-EN 772-11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Heladicidad
UNE 67028 EX no heladizo no heladizo no heladizo no heladizo no heladizo

Eflorescencias
UNE 67029 EX no no no no no

Expansión por humedad
UNE 67036 0,238 0,298 0,238 0,238 0,298

Inclusiones calcáreas
UNE 67039 no no no no no

Densidad
UNE-EN 772-13 1790 1820 1790 1820 1820

Medidas 23,7 x 11,3 x 5,0 23,7 x 11,3 x 5,0 23,7 x 11,3 x 5,0 23,7 x 11,3 x 5,0 23,7 x 11,3 x 5,0

Peso 1524 1542 1524 1542 1542

Medidas - 23,7 x 11,3 x 7,0 - - -

Peso - 2159 - - -

         

Características técnicas - Medida castellana (237 x 113 mm)      

  * Acabados Liso, Corcho y Tosco.
** Ensayos realizados por laboratorio acreditado por ENAC conforme al seguimiento in situ realizado por AENOR.

  * Acabados Liso, Corcho y Tosco.
** Ensayos realizados por laboratorio acreditado por ENAC conforme al seguimiento in situ realizado por AENOR.
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Ladrillos cara vista
Gama Oxired

Palau Alpicat tiene el compromiso profesional de innovar 
constantemente para aportar al mercado cerámicas cara 
vista altamente fi ables. Por ello, la gama Oxired nace tras 
años de investigación y desarrollo para conseguir ladrillos 
cerámicos de calidad superior. Los cara vista Oxired están 
gresifi cados en superfi cie, característica que garantiza 
valores de absorción de agua, por la cara vista, muy por 
debajo de los ladrillos klínker o de gres.

Oxired:
ladrillos 

con I+D+i

Paleta de Colores
   Los ladrillos Oxired de Palau Alpicat se fabrican en cuatro tonalidades:  
   Crema, Canada, Rojo y Siena.

Medidas
   La gama Oxired se fabrica en medidas catalana (286mm x 137mm) 
   y castellana (237mm x 113mm) con un grueso único de 50 milímetros.

Benfi cios y ventajas
La gama cara vista Oxired de Palau Alpicat destaca por 
los distintos procesos altamente tecnifi cados que han sido 
utilizados para su fabricación. No sólo se han seleccionado 
arcillas especiales, sino que la materia prima ha recibido 
tratamientos específi cos para obtener unos resultados 
óptimos, consiguiendo las ventajas del ladrillo klínker y 
evitando sus inconvenientes. Con los Oxired Palau Alpicat 
se consigue un rápido fraguado del mortero por la tabla del 
ladrillo, detalle que economiza el coste de la obra. Además 
la cocción específi ca del ladrillo Oxired proporciona una 
mayor estabilidad dimensional de las piezas.

 

Paleta de Colores
   Los ladrillos Oxired de Palau Alpicat se fabrican en cuatro tonalidades:  
   Crema, Canada, Rojo y Siena.

Medidas
   La gama Oxired se fabrica en medidas catalana (286mm x 137mm) 
   y castellana (237mm x 113mm) con un grueso único de 50 milímetros.
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Ladrillos cara vista
Gama Oxired

Crema
   Los cara vista Crema Oxired de Palau 
   Alpicat se caracterizan por ser ladrillos 
   de color crudo muy claro con una ligera 
   destonifi cación.

Crema
   Los cara vista Crema Oxired de Palau 
   Alpicat se caracterizan por ser ladrillos 
   de color crudo muy claro con una ligera 
   destonifi cación.

Siena
   Los cara vista Siena Oxired de Palau 
   Alpicat poseen un aspecto tierra oscuro,
   con una elegante y sutil destonifi cación.

Rojo
   Los Oxired Rojo destacan por su color 
   rojo natural de acentuado aspecto 
   destonifi cado tradicional.

Canada
   La tonalidad Canada de los cara 
   vista Oxired consigue una sugerente 
   destonifi cación que nos recuerda al 
   ladrillo inglés.

Canada
   La tonalidad Canada de los cara 
   vista Oxired consigue una sugerente 
   destonifi cación que nos recuerda al 
   ladrillo inglés.

Rojo
   Los Oxired Rojo destacan por su color 
   rojo natural de acentuado aspecto 
   destonifi cado tradicional.

Siena
   Los cara vista Siena Oxired de Palau 
   Alpicat poseen un aspecto tierra oscuro,
   con una elegante y sutil destonifi cación.
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Ladrillos cara vista
Gama Oxired 

Características técnicas - Medida catalana (286 x 137 mm)      

Gama Oxired Crema Canada Rojo Siena
Características técnicas

Res. Característica a compresión normalizada
UNE-EN 772-1 N/mm2

31
Cat. I

31
Cat. I

31
Cat. I

31
Cat. I

Sales solubles activas
UNE-EN 772-5 S2 S2 S2 S2

Succión de agua
UNE-EN 772-11 0,1 0,1 0,1 0,1

Heladicidad
UNE 67028 EX no heladizo no heladizo no heladizo no heladizo

Eflorescencias
UNE 67029 EX no no no no

Expansión por humedad
UNE 67036 0,182 0,182 0,182 0,182

Inclusiones calcáreas
UNE 67039 no no no no

Densidad
UNE-EN 772-13 1790 1790 1790 1790

Medidas 28,6 x 13,7 x 5,0 28,6 x 13,7 x 5,0 28,6 x 13,7 x 5,0 28,6 x 13,7 x 5,0

Peso 2257 2257 2257 2257

Características técnicas - Medida castellana (237 x 113 mm)      

Gama Oxired Crema Canada Rojo Siena
Características técnicas

Res. Característica a compresión normalizada
UNE-EN 772-1 N/mm2

36,1
Cat. I

36,1
Cat. I

36,1
Cat. I

36,1
Cat. I

Sales solubles activas
UNE-EN 772-5 S2 S2 S2 S2

Succión de agua
UNE-EN 772-11 0,1 0,1 0,1 0,1

Heladicidad
UNE 67028 EX no heladizo no heladizo no heladizo no heladizo

Eflorescencias
UNE 67029 EX no no no no

Expansión por humedad
UNE 67036 0,26 0,26 0,26 0,26

Inclusiones calcáreas
UNE 67039 no no no no

Densidad
UNE-EN 772-13 1790 1790 1790 1790

Medidas 23,7 x 11,3 x 5,0 23,7 x 11,3 x 5,0 23,7 x 11,3 x 5,0 23,7 x 11,3 x 5,0

Peso 1567 1567 1567 1567

* Ensayos realizados por laboratorio acreditado por ENAC conforme al seguimiento in situ realizado por AENOR.

* Ensayos realizados por laboratorio acreditado por ENAC conforme al seguimiento in situ realizado por AENOR.
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Ladrillos no vistos
Gama Fonoabsorbente

Palau Alpicat produce cerámicas no vistas que se 
adaptan a las exigencias técnicas vigentes. Los 
ladrillos perforados Gero Fonoabsorbente 47 dB 
y Gero Fonoabsorbente 50 dB de Palau Alpicat 
proporcionan un alto aislamiento acústico: 
característica que refl eja el compromiso de la 
compañía por ofrecer productos que respondan 
a las necesidades y demandas del mercado de hoy.

Fonoabsorbentes:
protección 
acústica para el 
mercado 
actual

Aislamiento Acústico
Palau Alpicat ha realizado pruebas controladas 
en laboratorio que certifi can que los Gero 
Fonoabsorbente 47 dB y Gero Fonoabsorbente 50 
dB ofrecen un aislamiento acústico de hasta 50 dB.

 

Características técnicas - Gero Fonoabsorbente       

Gama Fonoabsorbente 47dB 50dB
Res. Característica a compresión normalizada
UNE-EN 772-1 N/mm2

30,9
Cat. I

38,1
Cat. I

Expansión por humedad
UNE 67036 0,32 0,32

Densidad
UNE-EN 772-13 1770 1770

Medidas 28,6 x 13,7 x 9,0   28,6 x 13,7 x 9,0

Peso 3755 4254

Gero Fonoabsorbente 47dB/50dB
Ladrillo Perforado

* Ensayos realizados por laboratorio acreditado por ENAC conforme al seguimiento in situ realizado por AENOR.
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Ladrillos no vistos
Gama Fonoabsorbente

Muestra ensayada - Gero Fonoabsorbente 47dB

Muestra ensayada - Gero Fonoabsorbente 50dB       

Índice de reducción sonora, R
Frecuencia (Hz) R (dB) Incertidumbre IU

100 35.0 5.5

125 33.1 5.5

160 36.0 3.5

200 34.3 3.0

250 35.5 3.0

315 37.3 2.5

400 40.0 2.5

500 42.0 2.5

630 46.1 2.0

800 49.1 2.0

1000 52.1 1.5

1250 54.4 2.0

1600 57.4 2.0

2000 59.7 2.0

2500 61.9 2.0

3150 64.8 2.0

4000 65.4 2.0

5000 69.2 2.0

dB    80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

125 250 500 1000 2000 4000    Hz

 
R (dB)

Ref. desplazada
(ISO 717-1)

Dimensiones de la muestra: 286 x 137 x  90mm
Masa por unidad de área: 213,5 Kg/m2

Índice ponderado de reducción sonora, Rw (C100-5000; Ctr100-5000)  47 ( 0 ; -4 ) dB
*Según ensayo realizado en laboratorio homologado.

Índice de aislamiento acústico, R (dB)
Frecuencia (Hz) R (dB)

100 37.0

125 34.0

160 36.0

200 38.0

250 38.5

315 39.0

400 41.5

500 46.0

630 50.0

800 51.5

1000 54.0

1250 56.0

1600 59.0

2000 61.0

2500 62.5

3150 66.5

4000 69.0

5000 70.5

Índice de reducción sonora, R 

dB    80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
400 630 1000 1600 2500 4000  Hz250160100

Aislamiento acústico, R (dB)

*Según ensayo realizado en laboratorio homologado.

Condiciones Ambientales Volumen salas de ensayos

Temperatura: 22ºC Emisora: 56,8 m3

Humedad: 70% Receptora: 51,1 m3

Índice de aislamiento Rw (C;Ctr):  
50 (0 ; -5) dB

Método de ensayo PT-103.009 del LGAI, 
basado en la norma UNE-EN ISO 140-1:1998, 
UNE-EN 20140-2:1994 (equivalente a ISO 
140-2:1991), UNE-EN ISO 140-3:1995, y la 
norma internacional ISO 717, parte 1
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Ladrillos no vistos
Gama Convencional

Gero 10 - Ladrillo Perforado      

El ladrillo Gero de Palau Alpicat cumple con el nuevo Código Técnico de la Edifi cación (CTE) con valores acústicos de 54,3 dBA 
para garantizar la exigencia de 50 dB in situ.

· Un sistema constructivo tradicional, “sin trampa ni cartón”.
· De fácil instalación, sin mano de obra especializada.
· Apoyado directamente sobre el forjado, evitando cualquier problema de colocación.
· En cumplimiento de las exigencias de aislamiento térmico con zonas comunes.

Doble Gero: cumple el Código Técnico 
de la Edifi cación, 50 dB in situ

Índice de reducción sonora, R
Frecuencia (Hz) R (dB) Incertidumbre IU

100 46.8 5.5

125 37.9 5.5

160 41.6 3.5

200 44.7 3.0

250 42.2 3.0

315 45.9 2.5

400 46.7 2.5

500 50.3 2.5

630 52.4 2.0

800 54.4 2.0

1000 57.3 1.5

1250 59.6 2.0

1600 62.5 2.0

2000 64.4 2.0

2500 66.9 2.0

3150 69.5 2.0

4000 70.0 2.0

5000 75.6 2.0   

Doble partición de ladrillo cerámico de 280 x 90 x 125 mm
Masa superfi cial: 317,5 Kg/m2

Índice global de reducción sonora ponderado A, R: 54,3 dBA  
Índice ponderado de reducción sonora, 
Rw (C100-5000; Ctr100-5000)   55 ( -1; -5) dB

*Según ensayo realizado en laboratorio homologado.

Doble Gero: más fácil colocación

dB    80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

125 250 500 1000 2000 4000    Hz

R (dB)

Ref. desplazada
(ISO 717-1)

Índice de reducción sonora, R 

280 mm

10 mm

125 mm

125 mm

10 mm
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En Palau Alpicat la innovación es un objetivo constante como 
también lo es ofrecer al mercado soluciones constructivas para 
tabiques y muros con altos estándares de calidad y fi abilidad. 
Paredes que mejoran notablemente la protección y el 
aislamiento térmicos y acústicos para ganar en calidad de 
vida en todo tipo de construcciones. Objetivos conseguidos 
tras centenares de ensayos para mejorar las propiedades de 
un producto tradicional y resistente. Los ladrillos cerámicos no 
vistos Gero 10 de Palau Alpicat se fabrican en acabados liso 
y rayado. De este modo se facilitan las tareas de instalación 
de las piezas según las necesidades de construcción de
cada profesional.

En Palau Alpicat la innovación es un objetivo constante

Gero: fi abilidad en 
el corazón de las 
paredes

Ladrillos no vistos
Gama Convencional 

La gama de ladrillos convencionales de Palau Alpicat se 
completa con el ladrillo hueco para tabiques y muros. Una 
cerámica cocida a altas temperaturas que se adapta a las 
necesidades constructivas de los profesionales del sector.

Tochana - Ladrillo Hueco  

La gama de ladrillos convencionales de Palau Alpicat se 

Tochana:
el ladrillo cocido a 
altas temperaturas

Características técnicas - Gero 10/Gero 10x25/Tochana       

Gama Convencional Gero10* Gero 10x25 Tochana
Res. Característica a compresión 
normalizada UNE-EN 772-1 N/mm2  

26,4
Cat. I

32,4
Cat. I

7,8
Cat. II

Expansión por humedad
UNE 67036 0,274 0,277 -

Densidad
UNE-EN 772-13 1770 1770 1740

Medidas
28,0 x 12,5 x 9,0 23,7 x 11,3 x 9,0 28,0 x 12,5 x 8,8

Peso 2920 1760 2540

  * El ladrillo Gero 10 en disposición doble cumple con el Código Técnico de la Edifi cación. 
** Ensayos realizados por laboratorio acreditado por ENAC  conforme al seguimiento in situ realizado por AENOR.
  

Ladrillos no vistos
Gama Convencional

Gero 10/Gero 10x25 - Ladrillo Perforado      
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Palau, Cerámica de Alpicat, S.A.
Camí de la Coma, 7
25110 Alpicat (Lleida)
Tel. 973 73 60 00
Fax. 973 73 65 06
www.palaualpicat.com
info@palaualpicat.com
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